










CamiBOX-S4

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-S4
EAN: 8595557829225

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 5
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 5
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 5
 z toho využiteľných pre príjem: 4
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 22 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 17 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti



revízie: rev-210.07
elektronická verzia URL: http://www.camibox.eu/product/S4/
URL ve formátu QR code:

Informácie o dokumentu

CamiBOX-S4

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,411 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 14,984 kg
hmotnosť celého balenia: 17 kg

Rozmery



CamiBOX-S5

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-S5
EAN: 8595557829232

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 6
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 6
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 6
 z toho využiteľných pre príjem: 5
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 24 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 18 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti



revízie: rev-210.07
elektronická verzia URL: http://www.camibox.eu/product/S5/
URL ve formátu QR code:

Informácie o dokumentu

CamiBOX-S5

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,428 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 16,502 kg
hmotnosť celého balenia: 19 kg

Rozmery



CamiBOX-S6

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-S6
EAN: 8595557829256

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 7
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 7
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 7
 z toho využiteľných pre príjem: 6
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 26 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 19 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti



revízie: rev-210.07
elektronická verzia URL: http://www.camibox.eu/product/S6/
URL ve formátu QR code:

Informácie o dokumentu

CamiBOX-S6

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,445 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 18,020 kg
hmotnosť celého balenia: 21 kg

Rozmery



CamiBOX-S7

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-S7
EAN: 8595557829300

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 8
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 8
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 8
 z toho využiteľných pre príjem: 7
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 26 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 19 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti



revízie: rev-210.07
elektronická verzia URL: http://www.camibox.eu/product/S7/
URL ve formátu QR code:

Informácie o dokumentu

CamiBOX-S7

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,462 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 19,538 kg
hmotnosť celého balenia: 23 kg

Rozmery



web | http://www.camibox.eu

CamiBOX-M
Riadiaca jednotka „M“ (Master) je v systéme CamiBOX vždy a jedine 
jedna. Je umiestňovaná do vrcholu stromovej štruktúry siete, teda 
do bodu, kde je inštalované záznamové alebo sledovacie zariadenie. 
Do tejto jednotky sa zbiehajú všetky bezdrôtové smery a dáta.

Na jednotku „M“ je možné nasmerovať jednotky typu „C“, tak 
aj jednotky typu „S“, prípadne kombináciu jednotiek „S“ a „C“ 
z rôznych smerov.

Okrem hlavnej funkcie tejto jednotky, teda riadenia celej štruktúry 
siete CamiBOX a bezdrôtovou komunikáciou so všetkými priamo 
susediacimi jednotkami, umožňuje taktiež priame zapojenie IP 
zariadení (napríklad kamier, video konvertorov alebo záznamového 
zariadenia) pomocí vstupov Ethernet (LAN).

Počet bezdrôtových smerov a počet LAN rozhraní je odlišný 
u každej verzie jednotky „M“. Číslica v označení typu jednotky 
„M“ informuje, z koľko bezdrôtových smerov dokáže prijímať. 
Nižšie verzie jednotiek (prevedenie „Compact“) obsahujú 
integrovanú základnú anténu, vyššie verzie (prevedenie „Metal“) 
žiadnu integrovanou anténu neobsahujú. Tieto rozdiely sú uvedené 
v jednotlivých produktových listoch.

Každý ďalší bezdrôtový spoj, kde nie je využitá integrovaná anténa, je 
realizovaný pomocou externej antény, pripojenej na WLAN konektor 
jednotky pomocou koaxiálneho káblu. Každá takáto základná ver-
zia prídavnej antény s káblom dodaná spolu s jednotkou „M“, teda 
všetky prídavné antény sú už zahrnuté pod objednávacím číslom a sú 
v cene jednotky a nie je nutné ju objednávať.

V akých prípadoch je nutné namiesto základnej verzie prídavnej 
antény použiť anténu ziskovejšiu, teda väčšiu, je uvedené 
v technickom listu prídavných antén.



CamiBOX-M1

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M1
EAN: 8595557829065

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Compact
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 1
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 1

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 1
 z toho integrovaných v jednotke: 1
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): –
 z toho využiteľných pre príjem: 1
typ priložených prídavných antén: –
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 22 ~ 66 mm
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 32 mm, <= 50 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 80 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: ± 20° 
spôsob upevnenia na stenu: pomocou priloženej konzoly

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor (LAN1)
PoE napájací injektor: 24 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 12 ~ 24 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 8 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 7 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 1
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti

polarizácia: lineárna, voliteľná (H / V)
zisk: 19 dB (pri 5,5 GHz)
vyžarovací uhol  (-3 dB): 21° H / 21° V
PSV (VSWR): < 1,2

Integrovaná anténa



revízie: rev-210.07
elektronická verzia URL: http://www.camibox.eu/product/M1/
URL ve formátu QR code:

Informácie o dokumentu

CamiBOX-M1

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 224 x 195 x 184 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 1,453 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: –
hmotnosť celého balenia: 2,5 kg

Rozmery



CamiBOX-M2

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M2
EAN: 8595557829072

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Compact
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 2
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 2
 z toho integrovaných v jednotke: 1
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 1
 z toho využiteľných pre príjem: 2
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 22 ~ 66 mm
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 32 mm, <= 50 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 80 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: ± 20° 
spôsob upevnenia na stenu: pomocou priloženej konzoly

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor (LAN1)
PoE napájací injektor: 24 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 12 ~ 24 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 9 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 7 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti

polarizácia: lineárna, voliteľná (H / V)
zisk: 19 dB (pri 5,5 GHz)
vyžarovací uhol  (-3 dB): 21° H / 21° V
PSV (VSWR): < 1,2

Integrovaná anténa



revízie: rev-210.07
elektronická verzia URL: http://www.camibox.eu/product/M2/
URL ve formátu QR code:

Informácie o dokumentu

CamiBOX-M2

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 224 x 195 x 184 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 1,626 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 3,144 kg
hmotnosť celého balenia: 4 kg

Rozmery



CamiBOX-M3

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M3
EAN: 8595557829089

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Compact
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 3
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 3
 z toho integrovaných v jednotke: 1
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 2
 z toho využiteľných pre príjem: 3
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 22 ~ 66 mm
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 32 mm, <= 50 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 80 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: ± 20° 
spôsob upevnenia na stenu: pomocou priloženej konzoly

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor (LAN1)
PoE napájací injektor: 24 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 12 ~ 24 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 11 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 8 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti

polarizácia: lineárna, voliteľná (H / V)
zisk: 19 dB (pri 5,5 GHz)
vyžarovací uhol  (-3 dB): 21° H / 21° V
PSV (VSWR): < 1,2

Integrovaná anténa



revízie: rev-210.07
elektronická verzia URL: http://www.camibox.eu/product/M3/
URL ve formátu QR code:

Informácie o dokumentu

CamiBOX-M3

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 224 x 195 x 184 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 1,620 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 4,662 kg
hmotnosť celého balenia: 6 kg

Rozmery



CamiBOX-M4

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M4
EAN: 8595557829164

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 4
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 4
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 4
 z toho využiteľných pre príjem: 4
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 19 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 15 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti



revízie: rev-210.07
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CamiBOX-M4

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,394 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 13,466 kg
hmotnosť celého balenia: 15 kg

Rozmery



CamiBOX-M5

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M5
EAN: 8595557829171

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 5
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 5
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 5
 z toho využiteľných pre príjem: 5
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 22 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 17 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti
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CamiBOX-M5

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,411 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 14,984 kg
hmotnosť celého balenia: 17 kg

Rozmery



CamiBOX-M6

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M6
EAN: 8595557829188

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 6
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 6
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 6
 z toho využiteľných pre príjem: 6
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 24 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 18 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti



revízie: rev-210.07
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CamiBOX-M6

web | http://www.camibox.eu

výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,428 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 16,502 kg
hmotnosť celého balenia: 19 kg

Rozmery



CamiBOX-M7

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M7
EAN: 8595557829195

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 7
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 7
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 7
 z toho využiteľných pre príjem: 7
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 26 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 19 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti
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CamiBOX-M7
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výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,445 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 18,020 kg
hmotnosť celého balenia: 21 kg

Rozmery



CamiBOX-M8

web | http://www.camibox.eu

produktové označenie (objednávacie číslo): CamiBOX-M8
EAN: 8595557829201

Označenie

zhoda: CE(!)
verzia prevedenia jednotky: Metal
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 8
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3

Základné vlastnosti

frekvenčné pásmo: 5,1 ~ 5,8 GHz
pracovné pásmo: obmedzené podľa legislatívy 

zeme
vyžiarený výkon: nastavené podľa legislatívy 

zeme
modulácia signálu: OFDM (IEEE 802.11a)
šírka kanálu / krok: 20 MHz / 5 MHz
komunikačná rýchlosť: 54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
maximálny reálny dátový tok jedným spojom: 40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
typ komunikácie: half-duplex
odolnosť voči rušeniu: DFS 

(automatická voľba kanálu)
bezpečnosť bezdrôtového spojenia a prenosu: WPA2 EAP, eas ccm

+ Rádius server
počet bezdrôtových smerov (WLAN): 8
 z toho integrovaných v jednotke: –
 z toho ako prídavné antény (súčasť dodávky): 8
 z toho využiteľných pre príjem: 8
typ priložených prídavných antén: CamiBOX-A019
typ konektoru WLAN na jednotke: R-SMA (female)

Rádiové (WLAN) vlastnosti

polarizácia: lineárna, voliteľná (H / V)
zisk: 19 dB (pri 5,5 GHz)
vyžarovací uhol  (-3 dB): 21° H / 21° V
PSV (VSWR): < 1,2

Integrovaná anténa

prevádzková teplota okolia: -25°C ~ +50°C
stupeň krytia (IEC 60529): IP 65
spôsob upevnenia na zvislú konštrukciu: stožiar alebo konzola,

Ø 43 ~ 80 mm 
doporučený priemer stožiaru: Ø >= 48 mm, <= 70 mm
minimálna výška zvislej časti konzoly: > 150 mm
možnosť vertikálneho naklonenia držiaku: (nie je)
spôsob upevnenia na stenu: 4 skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Pracovné podmienky

napätie v sieti: 110 ~ 230 V, 50 Hz
spôsob napájania: PoE injektor, IEEE 802.3af 

(LAN1)
PoE napájací injektor: 56 V (je súčasťou dodávky)
napájacie napätie jednotky: 38 ~ 56 V DC
spotreba pri plnom zaťažení: 28 W ± 6%
spotreba v stave kľudu: 20 W ± 6%

Napájanie

typ konektoru: RJ45, IP-67 (vode odolný)
komunikačná rýchlosť: 1000/100/10 Mbps
funkcie na rozhraniach: Auto-Negotiation, Auto MDI/X
počet Ethernet (LAN) rozhraní: 3
prepojovacie kabely k LAN rozhraním: FTP, 2 m

Ethernet (LAN) vlastnosti
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výška, šírka, hĺbka (s držiakom): 310 x 366 x 285 mm
hmotnosť jednotky (s držiakom na stožiare): 7,462 kg
hmotnosť s prídavnými anténami: 19,538 kg
hmotnosť celého balenia: 23 kg

Rozmery






